Pompy ciepta typu glikol-woda

Logatherm WSW

Buderus

Systemy grzewcze
przysztosci.
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Logatherm WSW196iT/WSW196iTS

Klasyfikacja efektywnosci energetycznej Logatherm WSW196i-12 T w zestawie z regulatorem
Logamatic HMC300.
Klasyfikacja moze ulec zmianie w zaleznosci od komponentéw systemu i mocy grzewcze;j.

Nowa generacja
poOMp ciepfa
— Logatherm WSW

Idealna do nowego domu

Za pomocg elastycznej w zastosowaniu pompy ciepta
Logatherm WSW196iT/WSW196iTS Buderus udowadnia
swojg kompetencje w zakresie projektowania systemow.

Model Logatherm WSW196iT jest standardowo wyposazony
w zasobnik ze stali nierdzewnej o pojemnosci 190 |, pompy

obiegowe, naczynie przeponowe, zawor przetgczajacy,
dogrzewacz elektryczny oraz inne niezbedne elementy.

Urzadzenie zajmuje bardzo mato miejsca. Dodatkowo model
Logatherm WSW196iTS ma wbudowang w zasobnik wezownice,

co pozwala na wspotprace z innymi zrédtami ciepta, takimi jak

np. instalacja solarna. Urzgdzenie jest seryjnie wyposazone

w system regulacji EMS Plus, jednostke obstugi Logamatic HMC300
oraz tagcze internetowe, co sprawia, ze obstuga jest wyjgtkowo

fatwa.
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Za posrednictwem aplikacji EasyControl
mozna obstugiwaé system ogrzewania
jeszcze wygodniej — z dowolnego miejsca

i catkiem intuicyjnie za pomoca smartfona
lub tabletu (z systemem iOS lub Android).
To zadnen problem z systemem sterowania
Logamatic EMS Plus, standardowo
dostarczanym ztaczem internetowym

oraz regulatorem systemowym

Logamatic HMC300!



¥ Titanium Glas

Komfort w kategorii kompaktowe]

Wysokowydajna pompa ciepta typu glikol-woda Logatherm WSW196iT/WSW196iTS ma
wbudowany zasobnik do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Innowacyjna technologia
inwerterowa ze sprezarkg modulacyjng dopasowuje sie w zakresie od 3 do 12 kW do
zapotrzebowania na ciepto i nie wymaga dodatkowego zbiornika buforowego. Urzadzenie
mozna w sposob elastyczny zintegrowac z innymi systemami, np. instalacja fotowoltaiczng
lub kottem kondensacyjnym.

Maksymalna efektywnos¢

Wysoki sezonowy wskaznik efektywnosci cieplnej gwarantuje dtuzsze okresy pracy oraz
minimalne koszty eksploatacji — to wyrazne udoskonalenie w stosunku do tradycyjnych pomp
ciepta typu glikol-woda pracujacych w trybie statym. Sprezarka modulacyjna pompy ciepta
Logatherm WSW dopasowuje sie do aktualnego zapotrzebowania na energie w domu i zapewnia
wysoka efektywnos¢ sezonowa.

Maksymalny komfort

Kompaktowe wymiary pompy ciepta Logatherm WSW196iT/WSW196iTS umozliwiajg szybki montaz

i uruchomienie. Niski poziom hatasu pozwala zamontowac urzadzenie w pomieszczeniu mieszkalnym,
poniewaz innowacyjna konstrukcja obudowy i wysokowydajna sprezarka minimalizujg odgtosy

i wibracje. Nowy 190-litrowy zasobnik cieptej wody uzytkowej ze stali nierdzewnej oferuje najwyzszy
komfort c.w.u. w klasie urzadzen kompaktowych. Pompa ciepta Logatherm WSW ma takze
wbudowany interfejs sieciowy, ktéry umozliwia wygodng zdalng obstuge urzadzenia oraz nadzér

za pomoca aplikacji EasyControl.

Maksymalne bezpieczenstwo

Wbudowana w urzadzenie funkcja nadzoru dolnego Zrédta dopasowuje predkosc sprezarki
do zmierzonej temperatury glikolu. W ten sposdb dostepna moc cieplna zostaje optymalnie
wykorzystana i zapobiega sie przecigzeniu dolnego zrédta przez pompe ciepta.



Dane techniczne

Logatherm Jednostka 19VE\3/|S1\/\2/ T 192{?\;\/.'.8
Zakres mocy kW 3-12 3-12
Moc grzewcza (BO/W35) KW 11,8 11,8

9
I\/IE<’3\‘C1 iz;e;/vcza przy 55% (BO/W35) wg PN KW 56 56
COP przy 55% (B0O/W35) wg PN-EN14511 - 4,6 4,6
Ellcr)nC:: Ssry(;sdti:“n wysokotemperaturowy (+55°C), _ 4,0 P-design 10 KW
S“Cr)nC;I?Ssr)és(;[?lrn niskotemperaturowy (+35°C), _ 5,3 P-design 11 KW
Maksymalna temperatura zasilania °C 63 63
Pojemnos¢ zasobnika c.w.u. | 190 184
Zasilanie elektryczne V/Hz 400/ 50 400/ 50
Masa kg 237 242
Wysokosc mm 1800 1800
Szerokos¢ mm 600 600
Gtebokosc mm 650 650
Klasa efek.tywnos'_ci energetycznej B Adr
(ogrzewanie pomieszczen)
Klasa efektywnosci energetycznej _ A

(ciepta woda uzytkowa)

Dane F-Gas Jednostka 19\/6\5/'81\/\2/ T 19¥Vi_?\ést
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Tak Tak

Rodzaj czynnika chtodniczego R410A R410A
Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego - GWP kg COZ_eq 2.088 2.088

llos¢ czynnika chtodniczego kg 2,39 2,39

llos¢ czynnika chtodniczego t COZ,eq 4,990 4,990

Typ konstrukcji obiegu chtodzenia Zamkniety hermetycznie ~ Zamkniety hermetycznie
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Dyrektywa F-Gas
Produkty zawieraja fluorowane gazy cieplarniane. Szczegoétowe dane techniczne, zgodne z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 517/2014, sa dostepne na stronie www.buderus.pl.

- : Dyrektywa ErP
MG m obowigzuje od 26.09.2015 w catej Europie
am & m Zrdédtia ciepta i zasobniki musza spetnia¢ okreslone wymagania odnosnie
efektywnosci energetycznej
m urzadzenia o mocy do 70 kW i zasobniki do 500 | musza dodatkowo mie¢ etykiete
efektywnosci energetycznej i karte produktu
m informuje o efektywnosci energetycznej: w dziewieciu klasach wydajnosci
od A+++ do G
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Efektywniej w systemie Buderus

Przetacz sie na nowe technologie z markg Buderus juz dzis i badz pewny, ze Twaj
system grzewczy spetni nie tylko obecne wymagania, ale réwniez te nadchodzace
w przysztosci. Dodatkowo, jako mity bonus, zauwazysz, ze Twoje koszty zuzycia
energii beda jeszcze nizsze.

Systemy grzewcze
przysSztosci.

Od 1731 r. opracowujemy najlepsze rozwigzania jako eksperci w dziedzinie

kompletnych systemow grzewczych. Nasze instalacje opieraja sie na energii

odnawialnej lub tradycyjnych zrédtach. Sg solidne, systemowe i doskonale

dopasowane. W ten sposob wyznaczamy standardy w technice grzewcze;.

Przyktadamy wage do kompleksowego osobistego doradztwa a poprzez Buderus
szerokg game naszych ustug zapewniamy dopasowane do potrzeb zorientowane -
na przysztosc¢ rozwigzania.




Robert Bosch Sp. z 0.0.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl

Oddziat kod miasto
pocztowy
Buderus Katowice 41-253 Czeladz
Buderus Poznan 62-080 Tarnowo Podgoérne
Buderus Warszawa 02-230 Warszawa
Buderus Gdansk 80-299 Gdansk
Buderus Lublin 20-447 Lublin
Buderus t6dz 94-104 todz
Buderus Rzeszéw 35-232 Rzeszéw
Buderus Szczecin 70-772 Szczecin

Buderus RGeS
przysziosci.
ulica telefon fax e-mail:
Wiejska 46 +48 32 295 04 00 +48 32 295 04 14 katowice@buderus.pl
Krucza 6 +48 61 816 71 00 +48 61 816 71 60 poznan@buderus.pl

Jutrzenki 102/104

Galaktyczna 32

Diamentowa 4a

Obywatelska 102/104

Al. Gen.
L. Okulickiego 13C

Bagienna 6

+48 22 57 801 20

+48 58 340 15 00

+48 81 441 59 41

+48 42 648 87 60

+48 17 863 51 50

+48 91432 51 14

+48 22 57 801 21

+48 58 340 15 15

+48 81 441 59 40

+48 42 648 89 09

+48 17 863 51 50

+48 91432 51 14

warszawa@buderus.pl

gdansk@buderus.pl

lublin@buderus.pl

lodz@buderus.pl

rzeszow@buderus.pl

szczecin@buderus.pl

Podane w ulotce informacje nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i moga réznic¢ sie od rzeczywistych parametrow urzadzen.
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