Pompy ciepta powietrze-woda typu split

Logatherm WPLS.2

Buderus

Systemy grzewcze
przysziosci.
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Ciepto z natury

Sprawa jest prosta — zasada dziatania pompy ciepta

Aby wyttumaczy¢ dziatanie pompy ciepta, najlepiej zacza¢ od kuchni, a doktadniej
lodowki. Pobiera ona z produktéw zywnosciowych ich wewnetrzne ciepto i oddaje
je na zewnatrz do pomieszczenia. Na podobnej zasadzie dziata pompa ciepta.
Przemiany termodynamiczne i podstawowe elementy konstrukcyjne w obu
urzadzeniach sg identyczne. Jedyna roéznica miedzy nimi to efekty ich pracy, a co
za tym idzie — zastosowanie. Lodéwka ma dobrze chtodzi¢ produkty spozywcze,
a efektem ubocznym jej pracy jest ogrzewanie pomieszczenia.

Pompa ciepta ma natomiast ogrzewac budynek, zatem odbiera ciepto z powietrza
za pomoca wymiennika ciepfa (parownika), ktorego wyglad przypomina chtodnice
samochodowa sktadajaca sie z rurek i lameli. Wewnatrz rurek znajduje sie ptyn
(czynnik chtodniczy), ktéry pod wptywem dostarczanego ciepta zaczyna wrzec¢

i odparowuje. Aby zintensyfikowac odbidr ciepta, przy parowniku umieszczony jest
wentylator, ktéry wymusza przeptyw powietrza. Dodatkowo sprezarka podwyzsza
jego cisnienie, a co za tym idzie temperature (do wyznaczonego poziomu
ogrzewania). Para oddaje zdobyte ciepto do systemu grzewczego i przechodzi

w stan ciekty — skrapla sie. Zawoér dtawigcy obniza cisnienie z powrotem do
pierwotnego poziomu i obieg rozpoczyna sie na nowo. Ciepto moze by¢ znowu
pobierane i oddawane do systemu grzewczego. Oto cata tajemnica — tak tatwo
mozna ogrzewa¢ dom za pomoca pomp ciepta.

Modut wewnetrzny Tower Modut zewnetrzny Modut wewnetrzny w wersji nasciennej
do pracy w trybie monoenergetycznym maty: 6 - 8 kW, do pracy w trybie monoenergetycznym
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u duzy: 11 - 13 kW lub biwalentnym

Klasyfikacja efektywnosci energetycznej Logatherm WPLS 11.2 RT i Logatherm WPLS 11.2 RE.

Klasyfikacja moze ulec zmianie w zalezno$ci od komponentéw systemu i mocy grzewczej.
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Pompy ciepta powietrze-woda typu split

W przypadku pomp ciepta Logatherm WPLS.2, dolnym zrddtem ciepta (a jednoczesnie
nosnikiem ciepta) jest po prostu powietrze. Wentylator przettacza je przez parownik,

w ktdérym czesc¢ energii cieplnej powietrza przejmowana jest i przekazywana do
systemu grzewczego budynku i podgrzewania cieptej wody. Potgczenie miedzy
jednostka zewnetrzng i wewnetrzng wykonane jest za pomoca rurociggu chtodniczego.

Energia do ogrzewania domu i przygotowania cieptej wody uzytkowej moze

pochodzi¢ ze zrédet odnawialnych. Mozna jg czerpac¢ na przyktad z powietrza, jednego
z niewyczerpalnych Zrédet energii. Nowa pompa ciepta powietrze-woda

Logatherm WPLS.2 pobiera energie z powietrza i zamienia ja w ciepto.

Jeden system do wielu zastosowan

Nowa pompa Logatherm WPLS.2 to doskonate rozwigzanie dla domoéw
jednorodzinnych i matych budynkéw wielorodzinnych. Znajduje ona zastosowanie
zarébwno w nowym budownictwie, jak i w obiektach modernizowanych, badz

w sytuacjach rozbudowy instalacji grzewczej.

Wszystko dziata jak nalezy

Pompa ciepta Logatherm WPLS.2 zapewnia wysoka efektywnos$¢ energetyczna dzieki
regulatorowi HMC300. Istnieje mozliwos¢ obstugi przez internet za posrednictwem
modutu Logamatic web KM200 (akcesoria).

Zalety systemu

Logatherm WPLS.2 mozna potaczy¢ zaréwno z kottem gazowym lub olejowym,

jak i z instalacjami pozyskujgcymi energie ze Zrodet odnawialnych (panelami
fotowoltaicznymi lub kottem na biomase). Buderus oferuje wszystko co jest potrzebne
do zapewnienia komfortu cieplnego w potaczeniu z instalacjami pozyskujgcymi
energie ze storica, powietrza, wody lub ciepta ziemi, spalania drewna.




Wszystko od jednego
producenta

Wszystkie elementy pompy ciepta Logatherm WPLS.2 idealnie ze soba
wspoétpracuja. Mozna tez skutecznie sterowac ich praca.

Uktad hydrauliczny bez bufora

Pompe ciepta Logatherm WPLS.2 wyrdznia brak zasobnika buforowego
w uktadzie hydraulicznym. Logatherm WPLS.2 to pompa rewersyjna

z modulowanym trybem pracy, o mocy grzewczej od 6 kW do 13 kW.

Ciepto i zimno

Logatherm WPLS.2 w wersji standardowej stuzy zaréwno do grzania, jak

i aktywnego chtodzenia. Dzigki pompie wewnetrznej obieg grzewczy mozna
przetaczac¢ bezposrednio na tryb grzania lub chtodzenia. W obrebie obiegu
grzewczego zainstalowano wysokowydajng pompe obiegowa, zawoér
bezpieczenistwa, manometr i odpowietrznik.
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Koncepcja systemowa ma znaczenie

Kto mysli systemowo, mysli przysztosciowo. Wazne jest, aby mysle¢

nie tylko o pojedynczych podzespotach, ale rozumie¢ ich wzajemne
zaleznosci. Wtasnie w ten sposéb postepuja eksperci Buderus, nieustannie
optymalizujac wspotdziatanie wszystkich podzespotéw grzewczych
Buderus, dla osiggniecia jeszcze wyzszej wydajnosci, wykorzystania
najnowszych technologii i efektu wiekszego niz suma poszczegdlnych
elementéw.

Optymalny sposéb korzystania z energii ze Zzrédet odnawialnych — nowy
system pompy ciepta powietrze-woda typu split — Logatherm WPLS.2.

Modut wewnetrzny Logatherm WPLS.2
Modut zewnetrzny Logatherm WPLS.2,
6 - 8 kW

Regulator pokojowy Logamatic RC100H
Logavent HRV2

oo ©0

Zalety systemu w skroécie:

m wysokiej jakosci technologia jako wynik
potaczonych doswiadczen producenta
i dystrybutora

m wszystkie elementy systemu od jednego
producenta

m optymalne wspétdziatanie wszystkich
komponentéw

m system, ktéry mozna rozszerzaé
o dodatkowe elementy wykorzystujace
odnawialne zrédta energii




Kompaktowa | elastyczna

Logatherm WPLS.2 sktada sie z modutu wewnetrznego i zewnetrznego.

Oba moduty sg potaczone przewodami rurowymi z czynnikiem chtodniczym. Dostepne
sa nastepujace warianty modutéw wewnetrznych: do pracy w trybie monoenergetycznym,
biwalentnym, w trybie monoenergetycznym w wersji Tower.

Modut zewnetrzny

Nowy system pompy ciepfa jest wyposazony w modut zewnetrzny

z modulowanym trybem pracy, dzieki ktéremu moc pompy ciepta dostosowuje sie na
biezgco do zapotrzebowania instalacji grzewczej na ciepto do ogrzewania pomieszczen

i c.w.u. Moc grzewcza nowego systemu Logatherm WPLS.2 moze wynosic¢ 6, 8, 11 i 13 kW.

Tower — wszystko w jednym

Wybor optymalnego rodzaju modutu wewnetrznego zalezy od indywidualnego
zapotrzebowania na ogrzewanie i c.w.u. Kompaktowy, niewielkich rozmiaréw

modut typu Tower z zasobnikiem c.w.u. o poj. 190 | zawiera wszystkie niezbedne
komponenty systemowe. Modut Tower moze by¢ dodatkowo wyposazony w wezownice
solarng. W tej wersji systemu ciepta wode uzytkowa nagrzewa wezownica solarna:

oto sposob na wykorzystanie dodatkowej energii z odnawialnego zrédta.

Modut wewnetrzny do montazu Regulator Logamatic HMC300
nasciennego w wariancie
monoenergetycznym i biwalentnym

8 | Budowa urzgdzenia




Maty, ale wydajny

Modut wewnetrzny do montazu nasciennego jest dostepny w wersji monoenergetycznej
z grzatka elektryczna oraz w wersji biwalentnej z zaworem mieszajacym do wspotpracy

z kottem. Instalacja pompy ciepta moze pracowac rownolegle z grzatka, kottem gazowym
lub olejowym (o maks. mocy 25 kW), a dzieki temu niezawodnie pokrywa nawet wysokie
zapotrzebowanie na ogrzewanie i cieptg wode uzytkowa.

Rozwiazanie hybrydowe

Modut wewnetrzny w wariancie biwalentnym jest seryjnie wyposazony w funkcje
hybrydowa. Modut moze automatycznie przetaczac sie na zasilanie energia elektryczna

i kottem olejowym lub gazowym w zaleznosci od aktualnych cen energii, temperatury
zewnetrznej i docelowej temperatury zasilania. System pracuje bez zaktécen, nawet jezeli
pompa ciepta wytwarza zbyt mato mocy, gdyz moze by¢ dodatkowo zasilany energia

z tradycyjnych Zrédet.

tatwa obstuga

System automatyki Logamatic HMC300 z czytelnym wyswietlaczem i obstuga za pomoca
jednego przycisku sprawia, ze Logatherm WPLS.2 precyzyjnie dostosowuje sie do
indywidualnych wymagan w zakresie komfortu cieplnego. System automatyki utatwia
integracje systemu z nowymi i modernizowanymi zrédtami ciepfta.

Podtaczenie do sieci

Internet znajduje coraz szersze zastosowanie rowniez w dziedzinie techniki grzewczej.
Dzieki innowacyjnej technologii Buderus, coraz liczniejsza grupe zrédet ciepta mozna
wygodnie obstugiwac online, korzystajgc ze smartfona lub tabletu.

Modut zewnetrzny Logatherm WPLS.2




Modut Logamatic web KM200 i aplikacja EasyControl
Dodatkowy modut Logamatic web KM200 umozliwia sterowanie

i zdalny nadzor nad instalacja grzewcza przez internet, przy uzyciu
smartfona lub tabletu. Zapewnia ptynng komunikacje pomiedzy

modutem sterowania Logamatic EMS lub EMS Plus, obiegiem
grzewczym i instalacja solarna.

Do sterowania praca pompy Logatherm WPLS.2 stuzy regulator
Logamatic HMC300, a sterowanie przez internet obstuguje modut
Logamatic web KM200 (akcesoria).

By-pass montowany w standardzie
w celu zabezpieczenia minimalnego przeptywu
wody.

Zawor tréjdrogowy
do przefgczania miedzy trybem ogrzewania
i trybem cieptej wody uzytkowej.

System sterowania

Logamatic HMC300 do optymalnych i intuicyjnych
ustawien pracy systemu grzewczego zgodnie

z zyczeniami uzytkownika.

Plytka potaczeniowa
do prostego taczenia wszystkich elementow
elektrycznych za pomoca wyraznie oznaczonych

przytaczy.

Wbudowana pompa o wysokiej wydajnosci
do bardzo efektywnego i energooszczednego
obiegu wody grzewcze;.

Naczynie wzbiorcze 14 |
aby wyréwnac réznice w objetosci wody grzewczej
podczas nagrzewania.

Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej

z opcjonalnym solarnym wymiennikiem ciepta
do przekazywania energii wytworzonej przez
pompe ciepta lub inne Zrédto ciepta do c.w.u.

Buderus y ?}.ancja f?e” Poniewaz jestesmy przekonani o wyjatkowej jakosci naszych
—_— — 5 do '??_3 \  rozwigzan udzielamy do 5-lat gwaranciji na systemy Buderus!
=

= .
@ \ & 5 Ia : Firma Robert Bosch Sp. z 0.0., dalej zwana gwarantem, udziela nawet
0t Neper

do 5 lat gwaranciji na sprawne dziatanie urzadzen grzewczych zgodnie z warunkami
zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczegdélnych urzadzen.



Dane techniczne

Logatherm WPLS.2 (modut zewnetrzny)

Moc grzewcza przy A2/\W35"
Moc grzewcza przy A7/\W35?)
Moc grzewcza przy A2/W352)
Moc grzewcza przy A-7/\W35?

Moc chtodzaca przy A35/W18

Poziom cisnienia akustycznego
w odlegtosci 1 m®

Zakres modulacji

Zasilanie

Maksymalna temperatura zasilania pompy
ciepta

Wysokosé
Szerokosé
Gtebokos¢
Masa

Czynnik chtodniczy

" EN 14511 w obcigzeniu 100%.

Jednostka

kW
kW/COP
kW/COP
kW/COP

kW

dB(A)

kW

\%
°C
mm

mm

mm

kg

WPLS6.2

8,4
5,0/4,7
5,0/3,5
6,0/2,5
7
52
2-6
230

55

834

950

330
60

R410A

WPLS8.2

9,2
5,4/4,8
5,2/3,48
7,2/2,61
9
52
2-8
230

55

834

950

330
60

R410A

2 EN 14825 z modulacja: 40% przy A7/W35; 60% przy A2/W35, 100% przy A-7/W35.

3 EN 12102 40% przy A7/W35.

WPLS11.2

13,1
8,6/4,4
7,5/3,6
10/2,7

12

55

3,6-11

400

55

1380
950
330

96

R410A

WPLS13.2

14,2
9,2/4,4
8,5/3,55
11/2,7

14

55

3,6-13

400

55

1380
950
330

96

R410A
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WPLS6.2 | WPLS8.2 | WPLS11.2 | WPLS13.2
Logatherm WPLS.2 (modut wewnetrzny) RE/RB RE/RB RE/RB RE/RB

Pojemnos¢ zasobnika c.w.u.

Wysokosc mm 700 700 700 700
Szerokosé mm 485 485 485 485
Gtebokosé mm 398 398 398 398
Masa kg 41/32 44/35 44/35 44/35
Pojemnos¢ zasobnika c.w.u. 190/184 190/184 190/184 190/184
Wysokosé mm 1800 1800 1800 1800
Szerokosé mm 600 600 600 600
Gtebokosé mm 661 661 661 661
Masa kg 140/146 142/148 142/148 142/148

R: obieg rewersyjny; E: tryb monoenergetyczny, B: tryb biwalentny, T: Tower, TS: Tower z systemem solarnym

12 | Dane techniczne



Dane ErP Jednostka RE/RB

Klasa efektywnosci energetycznej } As

dla temperatury 55°C

Znamionowa moc cieplna dla temperatury KW 5

55°C (Prated)

Sezonowa efektywnosc energetyczna

ogrzewania pomieszczen dla temperatury % 119

55°C (n)

Klasa efektywnosci energetycznej . At

dla temperatury 35°C

Znamionowa moc cieplna dla temperatury KW 6

35°C (Prated)

Sezonowa efektywnosc energetyczna

ogrzewania pomieszczen dla temperatury 35°C % 147

(ny)

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu dB(A) 37

(L)

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (L,,,) dB(A) 65
WPLS6.2

Dane F-Gas Jednostka RE/RB

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane - Tak

Rodzaj czynnika chtodniczego - R410A

llos¢ czynnika chtodniczego kg 1,6

GWP czynnika chtodniczego kg COZeq 2.088

llos$¢ czynnika chtodniczego to COZeq 3,341

Zamkniete hermetycznie - Nie

Dane dla warunkéw klimatu umiarkowanego

WPLS6.2

WPLS8.2

RE/RB

At++

124,5

A++

150

37

65

WPLS8.2
RE/RB

Tak
R410A
1,6
2.088
3,341

Nie

WPLS11.2 | WPLS13.2

A+

119

A++

152

35

67

Tak
R410A
2,3
2.088
4,802

Nie

A+

10

121

A++

11

153

35

67

WPLS11.2 | WPLS13.2

RE/RB RE/RB

Tak
R410A
2,3
2.088
4,802

Nie
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WPLS6.2 | WPLS8.2 | WPLS11.2 | WPLS13.2

e Jednostka| py/prs | RT/RTS | RT/RTS | RT/RTS
Klasa el‘ektywnosm energetycznej dla tempera- At Adrt At A+
tury 55°C

Znamionowa moc cieplna dla temperatury KW 5 6 9 10
55°C (Prated)

Sezonowa efektywnosc energetyczna

ogrzewania pomieszczen dla temperatury 55°C % 119 124 119 121
(n)

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu dB(A) 37 37 35 35
L)

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (L) dB(A) 65 65 67 67
Klasa efekty\_/vnosm energetycznej . B B A A
podgrzewania wody

Efektywnosc¢ energetyczna podgrzewania wody % 66 71 77 78
(n,)

Deklarowany profil obcigzen = L L L L

Dane F-Gas Jednostka | WPLS6:2 | WPLS8.2 | WPLS11.2 | WPLS13.2
RT/RTS | RT/RTS | RT/RTS | RT/RTS

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Rodzaj czynnika chtodniczego - R410A R410A R410A R410A
llos¢ czynnika chtodniczego kg 1,6 1,6 2,3 2,3
GWP czynnika chtodniczego kg CO, , 2.088 2.088 2.088 2.088
llos¢ czynnika chtodniczego to COQVeq 3,341 3,341 4,802 4,802
Zamkniete hermetycznie - Nie Nie Nie Nie

Dane dla warunkéw klimatu umiarkowanego

14 | Dane techniczne



Dyrektywa F-Gas
Produkty zawieraja fluorowane gazy cieplarniane. Szczegoétowe dane techniczne, zgodne z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 517/2014, sa dostepne na stronie www.buderus.pl.

- : Dyrektywa ErP
MG m obowigzuje od 26.09.2015 w catej Europie
am & m Zrdédtia ciepta i zasobniki musza spetnia¢ okreslone wymagania odnosnie
efektywnosci energetycznej
m urzadzenia o mocy do 70 kW i zasobniki do 500 | musza dodatkowo mie¢ etykiete
efektywnosci energetycznej i karte produktu
m informuje o efektywnosci energetycznej: w dziewieciu klasach wydajnosci
od A+++ do G

G

8 D 'Bﬁ

EE)

Efektywniej w systemie Buderus

Przetacz sie na nowe technologie z markg Buderus juz dzis i badz pewny, ze Twaj
system grzewczy spetni nie tylko obecne wymagania, ale réwniez te nadchodzace
w przysztosci. Dodatkowo, jako mity bonus, zauwazysz, ze Twoje koszty zuzycia
energii beda jeszcze nizsze.

Systemy grzewcze
przysSztosci.

Od 1731 r. opracowujemy najlepsze rozwigzania jako eksperci w dziedzinie

kompletnych systemow grzewczych. Nasze instalacje opieraja sie na energii

odnawialnej lub tradycyjnych zrédtach. Sg solidne, systemowe i doskonale

dopasowane. W ten sposob wyznaczamy standardy w technice grzewcze;.

Przyktadamy wage do kompleksowego osobistego doradztwa, a poprzez Buderus
szerokg game naszych ustug zapewniamy dopasowane do potrzeb zorientowane -
na przysztosc¢ rozwigzania.




Robert Bosch Sp. z 0.0.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl

Oddziat kod miasto
pocztowy
Buderus Katowice 41-253 Czeladz
Buderus Poznan 62-080 Tarnowo Podgoérne
Buderus Warszawa 02-230 Warszawa
Buderus Gdansk 80-299 Gdansk
Buderus Lublin 20-447 Lublin
Buderus t6dz 94-104 todz
Buderus Rzeszéw 35-232 Rzeszéw
Buderus Szczecin 70-772 Szczecin

Buderus RGeS
przysziosci.
ulica telefon fax e-mail:
Wiejska 46 +48 32 295 04 00 +48 32 295 04 14 katowice@buderus.pl
Krucza 6 +48 61 816 71 00 +48 61 816 71 60 poznan@buderus.pl

Jutrzenki 102/104

Galaktyczna 32

Diamentowa 4a

Obywatelska 102/104

Al. Gen.
L. Okulickiego 13C

Bagienna 6

+48 22 57 801 20

+48 58 340 15 00

+48 81 441 59 41

+48 42 648 87 60

+48 17 863 51 50

+48 91432 51 14

+48 22 57 801 21

+48 58 340 15 15

+48 81 441 59 40

+48 42 648 89 09

+48 17 863 51 50

+48 91432 51 14

warszawa@buderus.pl

gdansk@buderus.pl

lublin@buderus.pl

lodz@buderus.pl

rzeszow@buderus.pl

szczecin@buderus.pl

Podane w ulotce informacje nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i moga réznic¢ sie od rzeczywistych parametrow urzadzen.
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