ES- pompy ciepta powietrze/woda
— najlepszy stosunek jakosci do ceny

AWT9-V5+, AWT11-V5+, AWT13-V5+

Ekonomiczna i efektywna pompa ciepta
powietrze/woda, zaprojektowana na
skandynawski rynek

Prosta instalacja

9,11 lub 13 kW mocy grzewczej z pompy ciepta
1,5 + 3 + 3 kW mocy grzatki elektrycznej
Automatycznie zataczane szczytowe zrédto ciepta
Efektywna praca pompy ciepta do -25°C

Rozsadna inwestycja + wysoka wydajnos¢ = krétki
czas zwrotu

Nano powtoka parownika
Zintegrowane rozwigzanie do ogrzewania/
chtodzenia i cieptej wody uzytkowej

®

Zaprojektowana w Szwecji  Jeslipompa ciepta pokrywa 50% zapotrzebowania budynku w najzimniejsze dni
Przeznaczona dla éwiata w klimacie zimnym, pokrywa normalnie 80-90% zuzycia energii w ciqgu roku.



ES- pompy ciepta powietrze/woda — elastyczna,
sprawna, ekonomiczna i przyjazna dla srodowiska

Maksymalna elastycznos¢

Seria AWT-V5+ zostata zaprojektowana
zaréwno do nowych jak i wymiany zrédta
ciepfa w juz istniejacych budynkach.

Jest to catosciowy system do ogrzewania/
chtodzenia Twojego domu oraz
wytwarzania cieptej wody uzytkowe;.
Wyglad jednostki wewnetrznej pasuje do
nowoczesnych domoéw i zajmuje tylko
60x65 cm podtogi. Wszystkie podtaczenia
sg zlokalizowane na gérze.

2 czesci - kompletne rozwiazanie

Jednostka wewnetrzna sktada sie z 250
litrowego zbiornika, systemu
sterujacego, wymiennika ciepta, pompy
cyrkulacyjnej i grzatek elektrycznych -
cafa kottownia w jednym.

Jednostka zewnetrzna zawiera kompresor,
parownik i wentylator. Jednostka
zewnetrzna i wewnetrzna jest potaczona
rurami chtodniczymi.

Na rynek skandynawski

System split oznacza, ze tylko uktad
gazowy zlokalizowany jest na zewnatrz,
co jest wazne w mroznym klimacie.
Redukuje to mozliwosc¢ zniszczenia
urzadzenia przy zaniku pradu.

Dane techniczne AWT 9 -V5+

Kontrolowana inwerterowo -
Klasa energetyczna A++.

Dzieki technice inwerterowej, pompa
ciepta dopasowuje swoja moc do
aktualnego zapotrzebowania cieplnego
budynku. Daje znaczace oszczednosci w
poréwnaniu do tradycyjnych
kontrolerow.

Kompletna kontrola ciepta

Seria V5+ posiada wbudowany
sterownik, ktéry zapewnia zmienna
temperature wody grzewczej
adekwatng do warunkéw
zewnetrznych. Im zimniej na
zewnatrz, tym wyzsza temperatura
dostarczana do obiegu grzewczego.
Funkcja ta zwieksza efektywnos¢,
poniewaz pompa ciepta dostarcza
dokfadnie taka temperature jaka jest
wymagana przez Twoj budynek.

250 litrowy zbiornik

Zintegrowany zbiornik ma pojemnos¢
250 litréw i jest podgrzewany przez
pompe ciepfa. Ciepta woda uzytkowa
jest podgrzewana w przeptywie, co
niweluje ryzyko powstania bakterii
Legionella.

AWT 11 -V5+

Kompletny i prosty w

instalacji system

Jednostka wewnetrzna zostata
zaprojektowana tak, aby wpasowata sie
do nowoczesnego wystroju i zajmowata
mato miejsca. Podtaczenia z gory
powodujg, ze instalacja jest prosta i
zajmuje mato miejsca. Dodatkowo
stylowa jednostka zewnetrzna sprawia,
ze system jest “kompletny”. Przy
normalnej instalacji nie ma potrzeby
dodawania innych urzadzen. System ma
tylko 6 podtaczen; wlot zimnej wody,
wylot cieptej wody, wylot i wlot z
obiegu grzewczego oraz 2 rury obiegu
chtodniczego.

Nie moze by¢ prosciej!

Ogrzewanie podtogowe lub
grzejnikowe 20-65°C

Pompa ciepta moze by¢ montowana
zaréwno w instalacjach nisko jak i
wysokotemperaturowych. Nie ma
koniecznosci przystosowywania obecnej
instalacji grzewczej. Musisz jedynie
wybra¢ maksymalna temperature, ktéra
system ma zapewni¢, reszta jest
kontrolowana przez czujnik pokojowy i
pogodowy.

AWT 13 -V5+

(3 x230V/50Hz 16A/1-faze + 1 x 230V/50Hz 10A/1-faze) lub
(230V/50Hz 25A/3-fazy + 1 x 230V/50Hz 10A/1-faze) lub
(400V/50Hz 16A/3-fazy + 1 x 230V/50Hz 10A/1-faze)

Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A
Maksymalna moc grzewcza 16,5 kW 18,5 kW 20,5 kW
Moc napedowa pompy ciepta 900-2800 W 915-3030W 930-3230W
Klasa energetyczna A++ A++ A++
Zakres pracy - ogrzewanie -25°C/+43°C -25°C/+43°C -25°C/+43°C
Samokontrola odszraniania Tak Tak Tak
Podgrzewanie tacy ociekowej Tak Tak Tak
Podgrzewanie sprezarki Tak Tak Tak
Elektroniczny zawér rozprezny Tak Tak Tak
Pompa cyrkulacyjna klasy A Tak, Grundfos Tak, Grundfos Tak, Grundfos
Grzatka elektrczna - CWU 1500 W 1500 W 1500 W
Grzalka elektryczna - ogrzewanie 2 x3000W 2 x3000W 2x3000W

Wymiennik ciepta w jedn. wewnetrznej
Pojemnos¢ zbiornika i material
Wytwarzanie Cieptej Wody Uzytkowej

GEA Ptytowy wymiennik ciepta GEA Ptytowy wymiennik ciepta
250 litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej 250 litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej
20+20 m @28 mm wezown. nierdzewna 20+20 m @28 mm wezown. nierdzewna

SWEP Ptytowy wymiennik ciepta
250 litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej
20+20 m @28 mm wezown. nierdzewna

Kompresor Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary
Poziom hatasu wewnatrz/na zewnatrz 35/56 dB (A) 35/56 dB (A) 35/59 dB(A)
Wymiary (WxSzxGt) mm wew 1719x600x650 1719x600x650 1719x600x650
Wymiary (WxSzxGt) mm zew 763x1043x415 763x1043x415 1195x1124x407
Waga netto 140/62,5Kg 140/ 65 Kg 138/113 Kg

* Pompa ciepta musi by¢ podtaczona przez wytacznik réznicowopradowy. Dane techniczne mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Gaz chtodniczy ma GWP powyzej 150

Aktualne dane znajduja sie na etykiecie produktu
Dystrybutor w Polsce: Tel: 58 5564888 - biuro@PowerOfGreen.eu - www.PowerOfGreen.eu
Producent: Energy Save Nordic AB - Kristineholmsvagen 26B - SE-441 39 Alingsas, Sweden



