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Elastyczne
przewody wentylacyjne PE-FLEX ®
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Rodzaj rury: PE-FLEX® 50 PE-FLEX® 75 PE-FLEX® 90
Srednica zewnetrzna rury @D [mm] @50 @75 @90
Srednica wewnetrzna rury @d [mm] @40 @60 @75
Dtugos¢ zwoju [m] 100 50 40
Wymiary transportowe zwoju: 1,20 x 0,40 1,20 x 0,45 1,20 x 0,45
srednica x wysokos$¢ [m]
?akres t.(.er.nperatury p"rafy, 2590
instalacji i eksploatacji [°C]
Odpornos¢ na Sciskanie min. 450N

(PN-EN 61386-24)

Odpornos¢ na uderzenia
(PN-EN 61386-24)

Normalna (N)

Maks. promien zgiecia 180° dla odcinka 0,5 metra
Materiat polietylen modyfikowany (HDPE), kolor zielony (napis
(warstwa zewnetrzna) PE-FLEX)

polietylen modyfikowany (LDPE), dodatki
bakteriobdjcze i grzybobdjcze, antystatyczne, kolor
przezroczysty
Przeznaczenie rury transport powietrza wentylacyjnego

Materiat
(warstwa wewnetrzna)

Kanat wentylacyjny PE-FLEX® z pierwszego gatunku tworzywa PE-HD o wymiarach zewnetrznych
@50, @75 lub @90 mm z higienicznego materiatu najwyzszej jakosci z antybakteryjng i
antygrzybiczng gtadka powtoka wewnetrzna.

Elastyczne kanaty wentylacyjne PE-FLEX® stuzg do transportowania powietrza nawiewnego i
wywiewnego w systemach wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepta (rekuperacjg) w
budynkach mieszkalnych.
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