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Raport pomiaru szczelnosci systemu PE-FLEX

Data i miejsce pomiaru 2016-03-13
32-420 Gdoéw

Sprzet pomiarowy: Tester szczelnosci HVLT
Manometr HMG6

Warunki atmosferyczne podczas  Temperatura powietrza: 6,5 °C

pomiaru: Cisnienie barometryczne: 996,9 hPa

Rodzaj uszczelnienia: Mufy z poliweglanu z wbudowang uszczelka (uszczelnienie
doczotowe)

Wymagana klasa szczelnosci: ,C” (wg PN-EN 12237)

Zmierzone wartosci: Powierzchnia uktadu: 12,63 m?

Cisnienie robocze: + 2000 Pa
Czas testu: 0:00:02:00
m3/h
m2
* skorygowany ze wzgledu na temperature i ciSnienie barometryczne

Strumien objetosci strat q.: 1,41

Obliczone wartosci: S, . m3/h
Dopuszczalny strumien objetosci strat g: 1,51 —
, . m3/s
Wspodtczynnik strat fmax : 0,0004196 —
Wynik pomiaru: Pozytywny (osiggnieto klase szczelnosci,,C” wg PN-EN 12237)

Personel mierzacy i $wiadek: Pawet Szpak
Szymon Sierszulski

Zatgczniki:
= Schemat mierzonej instalacji PE-FLEX
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