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Seria HIPro

120-ogniw HALF CUT monokrystaliczny

325-345 Watt

STPXXXS - A60/Wnh

modut fotowoltaiczny STPXXXS - A60/Wfh

~

Wysoka odporno$¢ na PID
Zaawanasowana technologia ogniw
oraz wykorzystanie specjalnych
materiatéw prowadzg do wysokiej
odpornosci przed PID

Wysoka moc

W poréwnaniu do
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L) wyjsciowa jest wyzsza o 5-10W
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Swietna praca przy
niskim nastonecznieniu
Wiecej mocy przy niskim
nastonecznieniu, podczas
wystepowania mgty,
zachmurzenia czy o poranku

Nizsza temperatura pracy
Zmniejsza liczbe hot spotow i
minimalizuje degradacje panelu

Rozszerzone testy obcigzenia .,
y a Odpornosc na

YRl Wiatrowego i $niegowego .

‘ . trudne warunki
(ot Modut certifikowan: s

L naekstremalne 4 “Rash Niezawodna jakoSC prowadzi
3800Pa QLD dowiekszej odpornosci nawet

5400 Pa obcigzeniewiatrowe (3800 Pascal) i
$niegowe (5400 Pascal) *

wtrudnych warunkach jak pustynie
[farmy czy linie brzegowe

Certyfikacja i standardy :
IEC 61215, IEC 61730, zgodno$¢ z CE

Ske @EJ

Specialna technologia ogniw

Zaufaj Suntechowi , ktory oferuje niezawodng wydajnos¢!

Unikalny design ogniw half cell prowadzi do redukgji
rezystancji elektrod i mniejszych praddw, daje lepszy
wspOtczynnik FF. Zmniejsza tez straty w zwigzku

z niedopasowaniem i zuzycia komorek oraz zwieksza
catkowite odbicie.

« Swiatowej Klasy producent krystalicznych modutéw fotowoltaicznych

« Niezrownane zdolnosci produkcyjne oraz najwyzszej klasy technologia

« Rygorystyczna kontrola jako$ci, w najwyzszych miedzynarodowychstandardach” ISO 9001:
2008, 1SO 14001:2004 oraz ISO 17025:2005

« Regularne niezalezne testy produkcji wykonywane przez migdzynarodoweakredytowane
instytuty i przedsigbiorstwa

« Testowane w trudnych warunkach (mgietka solna, korozja w wyniku amoniaku oraz
wiejgcego piasku: IEC61701, IEC62716, DIN EN 60068-2-68)***

« Moduly sg poddawane dtugotrwatym testom niezawodnosci

« Podwdjna 100% kontrola elektroluminescencyjna zapewnia moduty wolne oddefektow

9BB

Wiodgca w branzy gwarancja IP68 Rated Junction Box

Warranted Power Output

*W celu uzyskania wiekszej ilosci informacji zalecamy siegniecie do standardowej instrukcji modutéw Suntech. **WEEE tylko dla rynku europejskiego.

+97,5% mocy po pierwszym roku, a
nastepnie od 2 do 25 roku
maksymalna roczna strata mocy
wynosi 0,7% i konczy sie na 80,7%
po 25latach

Gwarancja****

« 12-lat gwarancji produktowej

+ 25-letnia gwarancja liniowa mocy

#** W celu uzyskania wiekszej ilo$ci informacji zalecamy siggnigcie do instrukcji produktéw montowanych blisko wybrzezy.
**#% W celu uzyskania wigkszej ilosci informacji zalecamy siegng¢ po gwarancjg produktowg Suntech

h-power.com

Skrzynka Suntech I1P68
zapewnia niesamowity
poziom wodoodpornoSci
,umozliwia montaz
modutéwwe wszystkich
orientacjach i redukuje
naprezeniana kablach.
Wysokaniezawodno$¢, niski
poziom rezystancji
konektoréw zapewnia
maksymalny uzysk energii.
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Charakterystyka elektryczna

STC STPXXXS-A60/Wnh & STPXXXS-A60/Wfh 1002 139412210061
Max. moc przy STC (anax) L 345W 340 W 335W 330W - 325 W Drainage holes 952(37.48]21(0.04]
Optymalne napigcie pracy (Vmp) 353V 351V 349V 347V 345V
Optymalny prad pracy (Imp) | 978A | 968A | 960A | 952A  943A Sostong)
Napiecie otwarcia (Vo) | 413V | 411V | 409V | 407V | 405V oo Mo
Prad zwarciowy (Isc) 1037A | 1029A | 1021A | 1013A | 10.04A tomeses | \k .
Sprawnosé modutu | 204% | 20.1% | 19.8% | 195% | 19.2%
- Temperatura pracy -40°Cdo+85°c (Back View)
Max. napiecie systemu 1000/1500V DC (IEC) Al e rtonox HE §
Maksymalne zabezpieczenie 20A é § g
Tolerancja mocy 0/+5W é % g

STC: nastonecznienie 1000W/m2, temperatura modutu 25°C AM =1,5 S tl n A-A
Tolerancja Pmax jest w granicach +/- 3% a tolerancja Voc i Isc mieSci si¢ w zakresie +/- 5%. ectiol a
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u s M
NMOT STPXXXS-A60/Wnh & STPXXXS-A60/Wfh ﬁ(jj ’ il mﬂy
Max Moc przy NMO'ITV(Pmax)m 259.3 w 255.5 W 2521 W | 2486W 2449W 50138) ! ‘\ﬁc\)?\tu\/\if\\NRH H
Optymalne napigcie pracy (Vmp) 325V 323V 322V 319V 317v Note:mm{inch] ‘
Optymalny prad pracy (Imp) 7.98 A 7.92A 7.85A 779 A 772A
Napigcie otwarcia (Voc) 38.7V 385V 383V 38.1V 379V
Prad zwarciowy (Isc) 837A | 831A | 824A | 818A  811A

NMOT:nastonecznienie 800W/m2, temperatura powietrza 20°C, AM =1,5, predko$¢ wiatru 1Tm/2;

Charakterystyka temperaturowa

Krzywa prgdowo napi€ciowa i mocowo-napi€ciowa (345S)
~ Nominalna Temp. pracy modutu (NMOT) | 42x2°C "
~ WspGtezynnik efektywnoSci temperaturowej dla Pmax | 037%/°C
_ Wsp6lczynnik efektywnosci temperaturowej diaVoc | 0.304%/°C °
WspOtczynnik efektywno$ci temperaturowej dla Isc 0.050%/°C . /\ \\‘ 20
N -

Current (A)
>
Power (W)

\‘ 150
L
.

Wiasciwo$ci mechaniczne \ 10

Ogniwa solarne Monokrystaliczne 158.75 mm T \\ *
Clioogaiw | 120(6x20 = N .
Wymiary 1684 x 1002 x 35 mm (66.3 X 39.4 X 1.4 inches) Votage (V)
~ Waga 19.0 kgs (41.9 Ibs.) o —— 0w o oo —— 20w
Szkto frontowe 3,2mm hartowane szkto
Rama Rama z anodowanego aluminium
~ Skrzynka przylgczeniowa IP68 (3 diody bypass)
Kable wyj$ciowe 4.0 mm?, Portret: (-)350 mm i (+)160 mm dtugosci

Landscape: (-)1200 mm i (+)1200 mm dtugosci
lub inne dhugosci

Wkar;nrérktory 1000 V: MC4 kompatybilne
1500 V: MC4 EVO2, Cable 01S

Dane kontaktowe dealera

Kontener 20'GP 40'HC

llo$¢ na palecie 30 30
liczbapaletwhkontenerze |6 | 26

llo$¢ modutdéw w kontenerze 180 780
Wymiarypalety 1736x1109x 1166 mm
mWéga palety | 605 ké 7777777777777777777777777777777777777777777777

Informacje jak zainstalowac i uzytkowac te produkty jest dostepna w instrukcji obstugi. Wszystkie wartosci w kartach katalogowych mogg ulec zmianie bez wcze$niejszego uprzedzenia. Specyfikacja moze sig r6zni¢ nieznacznie.

Wszystkiespecyfikacje zostaty wykonane zgodnie z norma EN 50380. R6znice kolordw w stosunku do rysunkdw oraz przebarwienia w modutach, s3 mozliwe i nie majg wptywu na ich prawidtowe funkcjonowanie i nie stanowig odstepstwa
odspecyfikacji.

untech Power www.suntech-power.com IEC-STP-HIPro-NO1



