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PID
Resistant

Wysoka moc wyjsciowa
<11 | W poréwnaniu z modutem
el 158,75 mm, moc wyjsciowa moze

Power Output;

Wysoka odpornos¢ na PID
Zaawansowana technologia
ogniw oraz wykorzystanie
specjalnych materiatéw prowadza
do wysokiej odpornosci na PID

wzrosng¢ o 25-30 W

Nizsza tempertaura pracy
Nizsza temperatura pracy i
wspotczynnik temperaturowy
zwiekszajg moc wyjsciowa

Doskonata wydajnos¢ przy
stabym swietle

Wieksza moc w stabych
warunkach oswietleniowych,
takich jak mgta, zachmurzenie
i poranek

Odpornosc na trudne warunki
srodowiskowe

Niezawodna jakos¢ prowadzi do
lepszej trwatosci nawet w
trudnych warunkach
srodowiskowych, takich jak
pustynia, gospodarstwo rolne
ilinia brzegowa

Rozszerzone testy obcigzenia
?C) Modut certyfikowany do
wytrzymywania maksymalnego  [HENN

3800 Pa L
HUIZW statycznego obcigzenia

badawczego z przodu (5400
Pascali) i z tytu (3800 Pascali) *

Certyfikaty i standardy: &
IEC61215, IEC 61730, zgodnosc z CE ——

Zaufaj Suntech, aby zapewnic niezawodna wydajnos¢ w czasie Specjalna konstrukcja ogniw

o Swiatowej klasy producent modutéw fotowoltaicznych z krzemu
krystalicznego

e Bezkonkurencyjne zdolnosci produkcyjne i Swiatowej klasy
technologia

¢ Rygorystyczna kontrola jakosci spetniajaca najwyzsze
miedzynarodowe standardy: ISO 9001, ISO 14001 i1SO17025

e Regularna, niezalezna kontrola procesu produkcyjnego przez
akredytowany miedzynarodowy instytut/firme

e Testowane w trudnych warunkach srodowiskowych (mgta solna,
korozja amoniakalna i préba wydmuchiwania piasku): IEC 61701, IEC
62716, DIN EN 60068-2-68)***

¢ Dtugoterminowe testy niezawodnosci

¢ 2 x 100% kontrola EL zapewniajaca bezusterkowe moduty

Unikalna konstrukcja ogniwa
prowadzi do zmniejszenia opornosci
elektrod i zmniejszenia natezenia
pradu, a tym samym umozliwia
uzyskanie wyzszego wspdtczynnika
wypetnienia.

W miedzyczasie moze zmniejszy¢
straty wynikajace z niedopasowania
i zuzycia ogniwa, a takze zwiekszy¢
catkowite odbicie

Wiodaca w branzy gwarancja IP68 Rated Junction Box
+ 98% w pierwszym roku, nastepnie od Skrzynka przytaczeniowa o stopniu
2 do 25 roku, maksymalny spadek o ochrony IP68 firmy Suntech zapewnia

wyjatkowa wodoszczelnos¢,
umozliwia montaz modutéw we
wszystkich kierunkach i zmniejsza
naprezenia na przewody.
Niezawodne dziatanie zapewniaja

0,55% w stosunku do nominalnej
mocywyjsciowej modutu rocznie,
koniczacna 84,8% w 25. roku po
okreslonej DACIE URUCHOMIENIA
GWARANCJ|****

Warranted Power Output

! 10 %2 12-letnia gwarancja na produkt zkacza o niskiej rezystancji, ktore
« 25-letnia gwarancja wydajnosci gwarantujg maksymalng moc
liniowej wyjsciowa.

* Szczegodtowe informacje znajduja sie w instrukgji instalacji modutu standardowego Suntech. **WEEE tylko dla rynku europejskiego
*** Szczegbtowe informacje znajduja sie w instrukgji instalacji produktu Suntech w poblizu wybrzezy.
**¥* Szczegotowe informacje znajduja sie w gwarancji produktowej Suntech.
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% SUNTECH

STC STPXXXS-B60/Wnh 1039140.811:210.08]
Maksymalna moc przy STC (Pmax) 370 W 365W 360 W 355W 350 W Drainage holes AR Oé]
Optymalne napiecierﬁracy (\V/Vrrnp) I 343V 341V 339V 33.7V 335V
Optymalny prad praél (Imp): 1079A 10.71A | 10.62A | 1054A 1046 A Gtou:;r]g[:glezs} f Pmdudlabe\E I—B’
Napiecie otwarcia (Voc) 409V 40.7V 405V 403V 401V
Prad zwarciowy (Isc): ] 1149A 11.42A | 11.35A | 11.28A 1121 A Uﬁﬂ‘ﬁd—sﬁé]\ <
Sprawnos¢ modutu 203% | 200% | 197% | 195% | 19.2% | e i
_ Temperatura pracy 40°Cto+85°C Section A-A (Rear View)
V”Mrgksymalne napiecie systemu B 1500V DC (IEC) A l’ ‘IA 33|z
 Maksymalne zabezpieczenia | 20A f T Jncionbor % % %
Tolerancja mocy 0/+5W | (‘E = E'w g ; %
e i . ] bEEE
Section B-B
NMOT STPXXXS-B60/Wnh o
Maksymalna moc przy NMOT (Pmax), 2782W | 2743W | 270.7W | 266.8W | 263.3W | . ] 0 T
::é:r:)tymalne napiecie pracy (Vmp) 320V 31.8V 316V 31 S5V 313V 20079] 1
~ Optymalny prad pracy(Imp) 8.69 A 8.62A 856A | 848A 842 A o
Napiecie otwarcia( Voc) 38.7V 385V 384V 38.2V 38.0V Note:mmfinch]
* Prad znamionowy (Isc) 917A | 9.10A | 904A | 896A | 889A
NMOT: Natezenie promieniowania 800 W / m2, temperatura otoczenia 20 ° C, AM = 1,5, predko$¢ wiatru 1 m /s.
Krzywa pradowo- napieciowa i mocowo-napieciowa
Nominalna temp. pracy modutu(NMOT) 42+2°C (3705)
 Wspélczynnik temperaturowy Pmax 0.36%/°C i
wpdcgmiktenpenrowvoe | oawerc .
Wspotczynnik temperaturowy Isc 0.050%/°C 300
¢ 250
£ s
Ogniwa solarne Monokrystaliczne166 mm , ”
Liczbaogniw 120 (6 x 20) i *
Wymlary 1756 x 1039 x 35 mm (69.1 x 40.9 x 1.4 cale) o . . . " o0
Waga 20.3 kgs (44.8 Ibs.) Napiecie (V)
mglﬁk’;affontowe 3.2 mm (0.13 cale) szkto hartowane —— 1000W/mi === 800W/m* 600 W/m? 400 W/m? === 200W/m*
Rama Rama z anodowanego aluminium
Skrzyn ka przy%qczeﬁiawa IP68 rated (3 diody bypass)
Kable wyjsciowe 4,0 mm?
Pionowo: (-) 350 mm i (+) 160 mm dtugosci Poziomo: (-) 1200
mm i (+) 1200 mm dtugosci lub dtugos¢ niestandardowa
* Konektory MC4 EVO2, Cable 015
Dane kontaktowe dealera
Kontener 20'GP 40'HC
llos¢ na palecie 31 31
le:ircrzba paletw kontenerze | 6 777777777777777777777777777777777777777777777777 2 6 777777777777777777777777
 Liczba modutéw w kontenerze 186 806 77777777777777777777777
Wymiarypalety | 1786x1130x1203mm
mWéga palety 679 ké 7777777777777777777777777777777777777777777777

Informacje na temat instalacji i obstugi tego produktu sa dostepne w instrukcji instalacji. Wszystkie wartosci podane w tej karcie danych moga ulec zmianie bez wczeéniejszego powiadomienia. Specyfikacje moga sie nieznacznie roznic.
Wszystkie specyfikacje sa zgodne z norma EN 50380. Roznice kolorystyczne modutéw w stosunku do rysunkéw oraz przebarwienia / w modutach, ktére nie wptywaja negatywnie na ich prawidtowe funkcjonowanie sa mozliwe i nie stanowig
odstepstwa od specyfikacji.
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