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305 Watt

MODUL SOLARNY MONO HALF CELL
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Certyfikacja i standardy : A D AN e ﬁ
IEC 61215, IEC 61730, zgodno$é z CE ] %l /

TOVRheinland

Zaufaj Suntechowi , ktOry oferuje niezawodng wydajno$¢! Specialna technologia ogniw

-Swiatowej Klasy producent krystalicznych modutéw fotowoltaicznych
«Niezrobwnane zdolnosci produkcyjne oraz najwyzszej klasy technologia

« Rygorystyczna kontrola jakosci , w najwyzszych miedzynarodowychstandardach”
1SO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz ISO 17025:2005

- Regularne niezalezne testy produkcji wykonywane przez
miedzynarodoweakredytowane instytuty i przedsigbiorstwa

« Testowane w trudnych warunkach (mgietka solna, korozja w wyniku amoniaku

Unikalny design ogniw half cell
prowadzi do redukcji rezystancji
elektrod i mniejszych pradoéw,
daje lepszy wspotczynnik FF.
Zmniejsza tez straty w zwigzku
z niedopasowaniem

oraz wiejgcego piasku: IEC61701, IEC62716, DIN EN 60068-2-68)*** i zuzycia komorek oraz zwieksza
-Moduly sg poddawane dtugotrwatym testom niezawodnosci catkowite odbicie.

-Podwajna 100% kontrola elektroluminescencyjna zapewnia moduty wolne

oddefektow

Wiodaca w branzy gwarancja IP68 Junction Box

Skrzynka Suntech IP68 zapewnia
niesamowity poziom
@y wodoodpornosci ,umozliwia

+97,5% mocy po pierwszym
roku, a nast€pnie od 2 do 25

g g Ndustyy, roku maksymalna roczna strata ad v montaz modutéwwe wszystkich

S ading lin mocy wynosi 0,7% i konczy si€ e . o . A
f e na 80,2% po 25latach Y orientacjach i redukuje naprezenia
, Gwarangja**** na kablach. Wysoka

=

niezawodnos$¢, niski poziom
rezystancji konektoréw zapewnia
maksymalny uzysk energii.

« 12-lat gwarancji produktowej
« 25-lat liniowej gwarancji mocy

*W celu uzyskania wiekszej iloSci informacji zalecamy siegniecie do standardowej instrukcji modutéw Suntech. **WEEE tylko dla rynku europejskiego.
*** W celu uzyskania wigkszej iloci informacji zalecamy siegnigcie do instrukcji produktéw montowanych blisko wybrzezy. **** W celu uzyskania wiekszej
ilosci informacji zalecamy siegngc¢ po gwarancje produktowg Suntech
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Charakterystyka elektryczna
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_Max.moc przy NOCT (Pmax) | 2256W | 2227W | 2223W
_Optymalne napiecie pracy (Vmp) | 305V | 305V | 305V
_Optymalny prad pracy (imp) | 740A | 731A | 723A
_Napigcieotwarcia(Voc) | 368V | 367V | 366V
Prad zwarciowy (lIsc) 7.84 A 773 A 7.65A
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2 \ w0 Wsp6tczynnik efektywnosci temperaturowej dla Voc -0.34 %/°C
E 6 \\ E WspOtczynnik efektywnosci temperaturowej dla Isc 0.060 %/°C
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\ Wiasciwos$ci mechaniczne

‘
2 \ I 50 Ogniwa solarne Monokrystaliczne krzemowe 6 calowe half cell
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Voltage(V)
== 1000 W/m?====== 800 W/m? 600 W/m? 400 W/m? ===== 200 W/m?

Dane kontaktowe dealera

Kable wyj$ciowe 4,0 mm?2 (0.006 cali”2), symetrycznej dtugosci (-)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1200mm (47.24 cali) i (+) 1200 mm (47.24 cali)
Konektory Kompatybilne z MC4

Informacje na temat pakowania

Kontener 20'GP 40'HC
NloSCnapalece 30 30
Liczba palet w kontenerze 6 26
llod¢ modutow w kontenerze | ® 780

Informacje jak zainstalowac i uzytkowac te produkty jest dostepna w instrukcji obstugi. Wszystkie wartoéci w kartach katalogowych moga ulec zmianie bez wcze$niejszego uprzedzenia. Specyfikacja moze sie rozni¢ nieznacznie. Wszystkie
specyfikacje zostaty wykonane zgodnie z normg EN 50380. R6znice koloréw w stosunku do rysunkéw oraz przebarwienia w modutach, sg mozliwe i nie majg wptywu na ich prawidtowe funkcjonowanie i nie stanowig odstepstwa
odspecyfikacji.
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