% SUNTECH
Full Black Series 320-340 Watt

120-CELL HALF CUT ALL BLACK STPXXXS - A60/Wnhb
MODUL MONOKRYSTALICZNY STPXXXS - A60/Wfhb
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High power output Wysoka odpornos¢ na PID

W poréwnaniu do zwyklych I:rnj Zaawansowana technolqgla

B I ogniw oraz wykorzystanie
modutéw, moc wyjsciowa jest PID specialnvch materiafow
wyzsza 0 SW-10W Ly speqainy

prowadza do wysokiej
odpornosci na PID

Aktualny proces sortowania
Suntech

Wydajnos¢ systemu zostata
zmaksymalizowana poprzez
zmniejszenie strat
niedopasowania do 2% dzieki
modutom sortowanym

i pakowanym wedtug natezenia

Swietna praca przy niskim

& nastonecznieniu
Wiecej mocy przy niskim

BN nastonecznieniu podczas

wystepowania mgty, zachmurzenia,
czy o poranku

Rozszerzone testy obcigzenia Odpornos¢ na trudne
?.) wiatrowego i $Sniegowego @ warunki

et Module certified to Niezawodna jakos¢ prowadzi
do wiekszej odpornosci nawet

Harsh
environment

3800Pa . .
5400Pa withstand extreme wind

(3800 Pascal) and snow w trudnych warunkach, jak
loads (5400 Pascal) [] pustynie, farmy, linie brzegowe
s LI
Certyfikaty i standardy: ‘ H“‘ e} E
IEC61215,IEC 61730, zgodnos¢ z CE —— i %l
4
Zaufaj Suntech, ktory oferuje niezawodna wydajnos¢ Specjalna technologia ogniw

- Swiatowej klasy producent krystalicznych modutéw fotowoltaicznych

+ Niezréwnane zdolnosci produkcyjne oraz najwyzszej klasy technologia

» Rygorystyczna kontrola jakosci, w najwyzszych miedzynarodowych wyzszy wspbtczynnik wypetnienia. Zmniejsza tez straty
standardach ISO 9001, ISO 14001 oraz 1SO17025 w zwiazku z niedopasowaniem i zuzycia komérek oraz

+ Regularne, niezalezne testy produkcji wykonywane przez miedzynarodowe zwieksza catkowite odbicie.
akredytowane instytuty i przedsiebiorstwa

« Testowane w trudnych warunkach (mgietka solna, korozja w wyniku amoniaku
oraz wiejacego piasku: [EC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68)***

« Moduty s3 poddawane dtugotrwatym testom niezawodnosci

+ Podwdjna 100% kontrola elektroluminescencyjna zapewnia moduty wolne T
. 5BB 9BB
od defektéw

Unikalna konstrukcja ogniw prowadzi do zmniejszenia
rezystancji elektrod i mniejszych pradéw, co umozliwia

Wiodaca w branzy gwarancja IP68 Rated Junction Box

+97,5% mocy po pierwszym roku,
a nastepnie od 2 do 25 lat,
maksymalna roczna strata mocy

Skrzynka Suntech IP68 zapewnia
niesamowity poziom
wodoodpornosci ,umozliwia

wynosi 0,7% i koficzy sie na 80,7% . A % montaz modutéwwe wszystkich
po 25 latach \v orientacjach i redukuje naprezenia

Warranted Power Output

GWARANCIA** . na kablach. Wysoka niezawodnos¢,
25 +12-lat gwarandji pdekaOWQJ niski poziom rezystancji korektoréw
+ 25-lat liniowej gwarancji mocy zapewnia maksymalny uzysk energii.

*W celu uzyskania wigkszej ilosci informacji zalecamy siegniecie do standardowej instrukcji modutéw Suntech. **WEEE tylko dla rynku europejskiego.
***W celu uzyskania wi ekszej ilo$ ci informacji zalecamy siegnigcie do instrukcji produktéw montowanych blisko wybrzezy. ****W celu uzyskania wiekszej
ilos ci informacji zalecamy siegna¢ po gwarancje produktowa Suntech
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Dane elektryczne

STC STPXXXS-A60/Wnhb & STPXXXS-A60/Wfhb
_Max.mocprzy STC (Pmax) | _ 340W | 335W | 330W | 325W | 320W
Napigcie maksymalne (Vmp) 35.1V 349V 347V 345V 343V
Padmoomany(mp) | SssA | Ss0A | 952 | 5asA | smA_
Napigcie otwarcia (Voc) 411V 409V 40.7V 40.5V 403V
Pradzwarciowy (s) | 1029A | 1021A | 10.13A | 1004A  993A
sprawno&¢modult | 201% | 19.8% | 195% | 192% | 19.0%
Temperatvrapracy | 40Cto+8sC

Max. napi€cie systemu 1000V DC (IEC)

‘Maksymalne zabezpieczenie | 20A
Tolerangamocy | o+sw

G PR e 1 Sy e et S s +1- 5%

NMOT STPXXXS-A60/Wnhb & STPXXXS-A60/Wfhb
Max.mocprzyNOCT (Pmax) | 255.5W | 2521W | 2486W | 2449W  2409W.
Optymalne napiecie pracy | PRIV PRIV 3V 3V 31sV
Optymalny prad pracy (mp) | 792A | 785A | 779A | TT2A | T64A
Napiecie otwarcia (Vo) | 85V | 383V | 381V | 379V | 378V

Prad zwarciowy (Isc) 831A | 824A | 818A | 811A | 802A

NOCT: Nastonecznienie 800 W/m?, temperatura zewnetrzne 20 °C, AM=1.5, predko$¢ wiatru 1 m/s;

Nominalna temp. pracy (NOCT) 42+2°C
 Wspolczynnik efektywnosci temperaturowej dlaPmax | 037%°C
Wspolczynnik efektywnoéci temperaturowej dlaVoc | - 0304%°C
Wspolczynnik efektywnoéci temperaturowejdlalsc | 0050%°C
_Ogniwasolarne | Krzem monokrystaliczny 15875 mm_________________

Liczba ogniw 120 (6 x 20)

Wymiary | 1684x1002x35mm
‘Waga 190kgs (4190bs)
Sidofrontowe | 32mmszkio hartowane
Rama | Ramazanodowanegoaluminium
_Skrzynka przylaczeniowa | stopien ochrony IP68 (3diody bypass)
Kable wyjsciowe 4.0 mm?,

(-)350 mmi (+)160 mm na diugos¢

(-)1200 mm and (+)1200 mm na dtugos¢

lub niestandardowa dtugos¢
‘Konektory | Kompatybilnez MC4

Container 20'GP 40'HC

Sztuk na palecie 30 30
Paletwkontenerze | & 6
sztukwkontenerze | 1 | 780
Wmaryopsiowens | mexiiosxiiesmm

Waga opakowania 605 kg
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‘Otwory uziemiajace

Gniazda montazowe.

Etykieta produktu
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| Przod

Krzywa Prad-Napiecie i Moc- Napiecie (3405)
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Informacja jak zainstalowac i uzytkowac te produkty jest dostepna w instrukgji obstugi. Wszystkie wartosci w kartach katalogowych moga ulec zmianie bez wcze$niejszego uprzedzenia. Specyfikacja moze sie rézni¢ nieznacznie. Wszystkie
specyfikacje zostaty wykonane zgodnie z norma EN 50380. R6znice koloréw w stosunku do rysunkéw oraz przebarwienia w modutach, sa mozliwe i nie maja wplywu na ich prawidtowe funkcjonowanie i nie stanowia odstepstwa od

specyfikacji.
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